
 

 DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

Tutti i profili distanziatori sono prodotti che utilizzano leghe di alluminio facenti parte della SERIE 3000. 
Di seguito sono riportati i valori tipici delle leghe 3005 e 3105 che Profilglass S.p.A. utilizza: 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
                                                                                                                                                              Estratto dalla norma UNI EN 573-3 

                                                    

 

Lega 
 

 

Si 
 

 

Fe 
 

 

Cu 
 

 

Mn 
 

 

Mg 
 

 

Cr 
 

 

Ni 
 

 

Zn 
 

 

V 
 

 

Ti 
 

Altri
i
  

Note 
 

 

Cadauno 
 

 

Totaleii 
 

 

3105 
 

 

0.6 
 

 

0.7 
 

 

0.30 
 

0.30 
0.8 

0.20 
0.8 

 

0.20 
 

 
 

0.40 
 

 
 

0.10 
 

 

0.05 
 

 

0.15 
 

Alluminio 
il resto 

 

3005 
 

 

0.6 
 

 

0.7 
 

 

0.30 
 

1.0 
1.5 

0.20 
0.6 

 

0.10 
 

 
 

0.25 
 

 
 

0.10 
 

 

0.05 
 

 

0.15 
 

Alluminio 
il resto 

 

1 Include gli elementi già citati e per i quali non sono stati indicati dei limiti specifici. 
2 La somma di questi “altri” elementi metallici, il cui tenore è pari allo 0.01% o più per ciascuno, è espressa con due decimali prima di    
effettuare la somma. 
3 La revisione è da intendersi riferita al documento Profilglass e non alle norme internazionali UNI EN 573-3 e UNI EN 485-2. 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
 

I limiti dei valori a trazione fanno riferimento alla norma UNI EN 485-2. 
PROFILGLASS, in accordo con i suoi fornitori e per seguire i propri criteri di produzione, li ha adattati 
secondo le proprie esigenze. 

 

 
 
 

 

TIPO di PRODOTTO 

 

 

LEGA 
 

 

 

SNERVAMENTO 
(Mod. 0.2   in  N.) 

 

 

ROTTURA 
(Rm   in  N.) 

 

 
ALLUNGAMENTO 

      (A 5%)                 

 
SPESSORI 
NASTRO 

(mm) 

 
TOLLERANZA 

SPESSORI 
(mm) 

Profili 
Standard 

 
 

serie 
 

      3000  
 

180 ÷ 250 190 ÷ 260 3 ÷ 13 

 

 
DA 0.22 

 
A 0.43 

 

 
 +0.01 
 -0.03 

Profili ° 
Piegabili        

< 9,5 serie 
 

      3000  
 

 
140 ÷ 180 

 
 

 
150 ÷ 190 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

14 ÷22 

 

 
 

 

DA 0.32 
 

A 0.43 

+0.01 
-0.03 

Profili * 
Piegabili        
> 10,5 

 
170 ÷ 210 

 
 

 
180 ÷ 230 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

7 ÷13 

 

° PROFILI FINO AL   9.5  * PROFILI        DAL 10.5 
 

Nota: Qualora il cliente utilizzi i profili standard “STA”  per pieghe e/o sagome,    
Profilglass NON ne garantisce la lavorabilità e la qualità delle lavorazioni. 

 

CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO 
 

TOLLERANZE DIMENSIONALI Riportate nel Certificato 

GRASSI RESIDUI Riportati nel Certificato 

PERMEABILITÀ DEI FORI Riportata nel Certificato 

CONTENUTO VOLATILE Riportato nel Certificato 

VERNICIATURA Riportata nel Certificato 
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