
La gamma                           è il 
risultato di 35 anni di

esperienza nel vetro isolante.

Thermobar
Warm Edge Spacer Tube

™

Le barre spaziatrici 
e i raccordi 

personalizzati

pressofusi Warm 
Edge sono prodotti 
esclusivamente da

nel Regno Unito.   

RISPARMIARE energia con gli spaziatori con la 
minima conduttività termica - 0,14 W/mK

RISPARMIARE energia con i più bassi valori di Psi

RISPARMIARE energia con minori valori “U” 
complessivi per le finestre

RISPARMIARE sui costi grazie ai componenti per 
finestre con la più lunga durata d’esercizio utile

www.thermobarwarmedge.com

Thermobar
Warm Edge Spacer Tube

™

Thermobar
Warm Edge Spacer Tube

™

Telaio per finestra in 
plastica

Telaio per finestra in 
legno

Doppio vetro 0,032 0,031
Triplo vetro 0,030 0,029

D e d i c a t e d  t o  I n s u l a t e d  G l a s s

Bundesverband Flachglas Dati:  www.bundesverband-flachglas.de/cms/upload/datenblaetter_engl/BF_Datasheet_27_Thermobar.pdf

Passive House:  www.passiv.de/komponentendatenbank/files/pdf/zertifikate/zd_thermoseal_thermobar_en.pdf
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Thermobar
Warm Edge Spacer Tube

Scaricare un lettore di codice QR 
sul proprio telefono cellulare per 
scansionare l’immagine precedente 
al fine di ottenere
la posizione online delle schede dati 
e degli altri documenti scaricabili.

Proprietà meccaniche*
Prestazione        Metodo di test  Unità Valore
Resistenza alla trazione                                                     ISO 527/ASTM D638 MPa > 45
Modulo di tensione ISO 527/ASTM D638 MPa > 5200
Carico di rottura                                            ISO 527/ASTM D638 % > 1.5
Impact strength                                                      ISO 1797/ASTM D256 KJ / m² > 8

* Tutti i test sono stati condotti a ˜ 23 °C, su campioni ottenuti per pressofusione.

Proprietà termiche
Prestazione Metodo di test Unità Valore
Coefficiente di dilatazione 
termica lineare – longitudinale ISO 11359/ASTM D696 10  / K ˜ 2

Massima temperatura operativa - °C ˜ 105
Punto di fusione ISO 3146 °C > 160

Nome del prodotto

Thermobar: STANDARD/LITE
Densità: ˜ 1,20 g/cm³	 						        

Valori di conducibilità termica:

Scheda dati di BF: 0,14 W/mK
Certificato Passive House: punteggio phA
 
λ           = 0,140 W/(m  K) 
Valori di conducibilità termica
N. 14-000623-PR05 
(PB-K10-06-en-01)
ift Rosenheim - ift-Guideline WA-17engl/1 in accordo
generale con EN 12664: 2001
EN ISO 10456: 2008

Thermobar (con nastro barriera contro il gas di elevate prestazioni) soddisfa BS EN1279 parti 2, 3 e 6 con 
tutti i tipi di sigillanti. 

La versione standard di Thermobar è raccomandata per unità sigillate riempite di gas. Thermobar LITE 
(senza nastro contro il gas) è conforme a BS EN1279 parti 2 e 6 solo con sigillanti applicati a caldo.

Nota:  I valori dei test richiesti in paesi e zone diverse possono variare.  
Selezionare i dati corretti dai valori riportati sopra.  Qualora siano richiesti 
ulteriori valori per Thermobar, contattare liberamente Thermoseal Group.

 

Thermobar è disponibile nelle seguenti dimensioni: 4 
mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 13,5 mm, 15,5 mm, 
17,5 mm e 19,5 mm.  Altezza standard dello spazia-

tore: 6,5 mm + 0.10 mm di larghezza.

eq,2B .

w
w

w
.t

h
e

rm
o

s
e

a
lg

ro
u

p
.c

o
m

Dati 
Tecnici

TD TB 11.15-4

Thermobar
Warm Edge Spacer Tube

Bundesverband Flachglas Dati:  www.bundesverband-flachglas.de/cms/upload/datenblaetter_engl/BF_Datasheet_27_Thermobar.pdf
Questi dati sono basati sulle conoscenze attuali.  Quindi non si intende garantire in senso legalmente vincolante la 
natura dei prodotti, la loro capacità commerciale né la loro idoneità a un qualunque utilizzo.  Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche tecniche.

Thermobar 
Warm Edge Spacer

D e d i c a t e d  t o  I n s u l a t e d  G l a s s

G a v i n  W a y ,  N e x u s  B u s i n e s s  P o i n t ,  O f f  H o l f o r d  D r i v e , 
B i r m i n g h a m ,  B 6  7 A F   T e l  0 8 4 5  3 3 1  3 9 5 0  
I t l :  + 4 4  ( 0 ) 1 2 1  3 3 1  3 9 5 0  F a x  + 4 4  ( 0 ) 1 2 1  3 3 1  3 9 9 9  


