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 La misura del Delta-T

Il test consiste semplicemente 
nel mescolare una determinata 
quantità di essiccante con una 
determinata quantità d’acqua, 
entrambi alla medesima tem-
peratura come indicato nella 
procedura CQ004 di CECA. 

Il risultato (Delta-T) corrisponde all’au-
mento della temperatura rispetto la 
temperatura iniziale (T1) e il picco di 
temperatura raggiunto (T2) prima che 
questa cominci a scendere.

Il picco di temperatura può verificarsi nel giro di pochi secondi 
dopo l’introduzione dei granuli. Si consiglia dunque di prestare 
la massima attenzione per tutta la durata del test.

 Un test semplice e rapido, tuttavia con 
qualche limite

Utilizzato come strumento di controllo della qualità da tutti i 
fabbricanti di doppi vetri, questo test ha il merito di essere facil-
mente realizzabile con un apparecchio portatile. 

Tuttavia, a scapito di questa semplicità la sua riproducibilità 
è discreta.

Uno studio CECA ha mostrato che le misure ottenute da una 
determinato numero di prove, variano da +/- 2°C (uno stesso 
lotto di prodotti / Un operatore / diverse misure) a +/- 3°C 
(uno stesso lotto di prodotti / diversi, operatori / diverse misure) 
rispetto alla media dei risultati.

Il test Delta-T

Siliporite®

Il test Delta-T permette di determinare facilmente 
e rapidamente l’attività di un essiccante.

Che cosa apporta questo test?
La misura del Delta-T permette ad ogni fabbricante 
di doppi vetri, di verificare rapidamente che il disi-
dratante soddisfi i requisiti della norma EN1279. 

Mediante i Grafici 1 e 2, il valore di Delta-T per-
metterà all’utente di conoscere il contenuto ini-
ziale d’acqua (LoI) e la capacità di adsorbimento 
(AWAC). 

Premesso che il Delta-T e la capacità di assorbi-
mento variano in modo proporzionale, un valore 
elevato di Delta-T significa una maggiore 
capacità di adsorbimento.

Su quale principio è basato?
Il fenomeno di adsorbimento - vale a dire la ritenzione alla superficie 
di ciascun poro dell’essiccante di molecole d’acqua o di altre sostanze - si 
traduce in una reazione esotermica (sviluppo di calore) man mano che 
l’adsorbimento procede. 

Questo sviluppo di calore previsto, si traduce in un aumento della tem-
peratura dell’ambiente (chiamata Delta-T) e rende perfettamente conto del 
grado di attività del’essicante.



 Capacità di adsorbimento d’acqua (AWAC)  

è la caratterisitca più idonea per valutare le caratteristiche di un 
essiccante. La sua misura richiede un’attrezzatura di laboratorio 
più sofisticata e molto tempo (48 ore o più).

 Perdita al fuoco o tenore di materiali 
volatili (LoI) 

la capacità finale di assorbimento d’acqua può essere influ-
enzata da una involontaria esposizione dell’essicante all’aria 
(ad esempio a causa di un imballaggio danneggiato) con un 
conseguente adsorbimento di umidità relativa.

Questo tenore d’acqua, anche noto come tenore dei materiali 
volatili, viene determinato facendo calcinare l’essiccante a 
540°C per due ore (EN1279). Anche questa metodica richiede 
molto tempo e attrezzature di laboratorio adeguate.

Siliporite®

Il test Delta-T è uno dei tre principali sistemi di controllo-qualità utilizzati per car-
atterizzare un setaccio molecolare. oltre al test Delta-T esistono altri due controlli: 
AWAC e LoI.

Correlazione di queste tre caratteristiche

Il controllo del valore Delta-T permette di accertarsi che l’essiccante sia conforme 
alla norma en1279 che prevede un tenore d’acqua iniziale (LoI) di:
• 1,7% max per il fornitore dell’essiccante
• 3% max per il fabbricante di doppi vetri

DELTA-T
Sviluppo di calore

LOI
Tenore d’acqua iniziale

AWAC
Capacità di adsorbimento 

d’acqua 

Conformemente ai requisiti della norma (parte 6 – Allegato K), CECA fornisce due formule di correlazione:
• AWAC = f(Delta T) cf. Grafico n°1 • Delta T = f(LOI) cf. Grafico n°2
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Determinazione rapida dell’attività di un essiccante

Il risultato (Delta-T o ΔT) 
esprime l’aumento della temperatura:

ΔT = T2-T1

• Riempire la provetta con 50cc d’acqua.
• Versare l’acqua della provetta nel becher 1.
• Coprire il becher 1 con il coperchio di plastica dotato 
di un foro.
• Introdurre il termometro nella foro del coperchio fino a 
toccare il fondo del becher.

NOTA BENE: l’essicante e l’acqua devono essere alla stessa temperatura, preferibilmente tra 18 e 23°C.
ProCeDImenTo    

1 

Sistemare il becher 1 nell’apposito posto della valigetta fatto 
di schiuma isolante, per limitare la dispersione di calore durante 
il test.

2 Misurare la temperatura iniziale dell’acqua (T1) 
dopo aver introdotto ed estratto due volte il termometro.

3  Pesare 50 g. di granuli nel becher 2.

5 Agitare rapidamente la miscela acqua-granuli,  
introducendo ed estraendo cinque volte il termometro e 
prendere nota del picco di temperatura (T2) prima 

che essa ridiscenda. Questo picco di temperatura potrebbe verifi-
carsi subito dopo l’introduzione dei granuli; si consiglia dunque di 
prestare la massima attenzione per tutta la durata del test.

4 Versare i 50 g. di granuli in una sola volta nel becher 
1 utilizzando un imbuto. Al termine rimuovere l’imbuto.

Nota bene: questa procedura funziona unicamente con il kit Delta-T portatile.
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Apparecchiature fornite 
con il kit Delta-T di CeCA 
•1 termometro graduato in °C
•2 becher di plastica (capienza 150 cc)
•1 provetta di plastica graduata (capienza 50 cc )
•1 imbuto di plastica
•1 coperchio di plastica

NOTA BENE: l’essicante e l’acqua devono essere alla stessa temperatura, preferibilmente tra 18 e 23°C.
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Il controllo del Delta-T permette di verificere che 
l’essiccante sia conforme alla norma en1279 che 
prevede un tenore d’acqua iniziale (LoI) di:
• 1,7% max per il fornitore dell’essiccante.
• 3% max per il fabbricante di doppi vetri

Grafico n. 2

Grafico n. 1



Avvertenza: Vi invitiamo a consultare l’avvertenza Arkema concernente i prodotti del gruppo Arkema su http://www.arkema.com/fr/produits/securite-des-produits/ 
avertissement/index.html

I nostri commerciali e tecnici sono a vostra disposizione 
per guidarvi e consigliarvi sulla scelta dei nostri prodotti 

per le vostre specifiche esigenze

> Contattaci su cecachemicals.com

CECA, filiale del gruppo Arkema, è un player mondiale nella chimica delle specialità. CECA persegue l’obiettivo di migliorare le prestazi-
oni dei suoi clienti, sviluppando e producendo per essi setacci molecolari, prodotti chimici intermedi e additivi. CECA dispone di un 
importante insediamento industriale in Europa e di due centri di ricerca (GRL e CRRA) dedicati al costante sviluppo di nuovi prodotti o di 
nuovi processi per il cliente. 

cecachemicals.com 

CECA
89 boulevard National

F-92257 La Garenne-Colombes Cedex - France
Tél. : +33 (0) 1 49 00 38 00

Arkema Inc.
900 first Avenue, Bldg 9

King of Prussia, PA 19406 - USA
Tél. : (+1) 800 248 2322

CE
CA

 - 
So

ci
et

à 
A

no
ni

m
a 

fr
an

ce
se

 - 
Isc

rit
ta

 a
l R

eg
ist

ro
 d

el
le

 Im
pr

es
e 

e 
de

lle
 S

oc
ie

tà
 c

on
 il

 n
um

er
o 

77
5 

72
8 

02
5.

 R
if.

: 4
0F

R/
04

-2
01

6/
DT

M
 - 

Fo
to

: A
rk

em
a,

 C
EC

A
, I

St
oc

k.

CECA
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